Aftale om udfgrelse af varmt arbejde

Inden arbejdet pdbegyndes skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den ansvarlige forsikring
virksomhedsleder, den udfgrende (egen eller fremmed) handvaerker samt af brandvagten inden & =
arbejdet pabegyndes. penS|°n

Varmt arbejde er en feelles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer,
gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. veere ved tagdaekning, svejsning, lodning, skaerebreending,
vinkelslibning, terring, opvarmning, ukrudtsafbreending og andet arbejde med varmeudviklende veerktgjer i
forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v.

Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Telefon 41919191
www.fpsikring.dk

Virksomhed: Navn
Stedet, hvor varmt arbejde Adresse
skal udfgres

Handveerker: Firmanavn

Varmt arbejde udfgres i
henhold til Brandteknisk
vejledning nr.10, del 1, del 2

Navnet p& udfgrende handveerker (egen eller fremmed handvaerker)

Der gives tilladelse til at udfgre felgende varmt arbejde

og del 3 fra DBI

Arbejdssted i/ved bygning

Arbejdsperiode: Start dato

Slut dato

Tidsintervallet fra kl.

Til k.

Brandvagt: Navn

Folgende brandvagt har opsyn Ngdopkald fra lokale
med arbejdsstedet under hele

arbejdets udfgrelse:

Tlf.nr. Brandtryk findes i lokale

Regler for udfgrelse af varmt arbejde

Virksomhedens opgave er at:

— udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet
under arbejdet og mindst en time efter, at arbejdet er gjort
feerdigt.

— frakoble evt. automatiske brand-, alarm- eller slukningsanleeg.

— tilkoble evt. brand-, alarm- eller slukningsanleeg efter endt
arbejde.

— renggre arbejdsstedet for brandbart materiale.

— flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10 m vaek
fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdeekning
foretages.

— teetne og beskytte evt. revner og huller, f.eks. ved
rergennemfgringer og andet brandbart materiale.

— sikre sig, at brandvagt og handveerker kender geeldende
sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1,
del 2 og del 3 fra DBI.

— informere handvaerkere om seerlige brandfarlige forhold,
bygningskonstruktioner, oplag mv.

— sikre at denne aftaleblanket bliver udfyldt og underskrevet

— og at en kopi bliver forsvarligt arkiveret.

- undersgge om der er seerlige forhold og aftaler geeldende,
eksempelvis fredet bygning, hvor specifikke forsikringsforhold
er geeldende.

Handveerkerens opgave er at:

— udfgre arbejdet i henhold til geeldende sikkerhedskrav herunder
Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, del 2 og del 3 fra DBI.

— kontrollere at revner og huller er teetnet/beskyttet.

— kontrollere at brandvagten har klargjort og opsat
slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som foreskrevet i de
brandtekniske vejledninger.

— erklzere overfor brandvagten, nar arbejdet er feerdigt.

— underskrive denne aftaleblanket.

Brandvagtens opgave er at:

— veere til stede og holde opsyn fra arbejdets begyndelse og til
mindst en time efter at arbejdet er gjort feerdigt.

— seette sig ind i geeldende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk
Vejledning nr. 10, del 1, del 2 og del 3 fra DBI.

— kontrollere at arbejdsstedet er rengjort, og at brandfarligt
materiale er flyttet.

— beskytte inventar og bygningsdele f.eks. ved brug af gnistfang
el.lign., sdledes at dette ikke kan blive antaendt.

— klarggre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som
f.eks. slangevindere og/eller egnet handslukningsmateriel som
foreskrevet i de brandtekniske vejledninger.

— sgrge for, at man kan sla brandalarm til i neerheden af
arbejdsstedet — uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser.

— underskrive denne aftaleblanket.

Erkleering

Vi erkleerer hermed, at ovenstdende regler overholdes og foranstaltninger gennemfares.

Dato samt underskrift — ansvarlig virksomhedsleder

Dato samt underskrift — udfgrende handvaerker

Dato samt underskrift - brandvagt

(egen eller fremmed)




